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▼

▼

　当社提携プレカット工場にて、原材料（材木、合板等）の切断や壁パネルの作成を機械化することにより、建
築現場での大幅な工期短縮、コストダウンを可能にします。
　プレカットされた構造材、壁パネルは、建築現場に搬入されるまで、雨風にさらされることのないよう工場内
で大切に保管されます。

家族を守る省令準耐火構造。
火災保険料軽減等のメリットも

省令準耐火構造について 省令準耐火仕様とは▼

火災保険料の試算例▼

「省令準耐火構造」の住宅とは、住宅金融支援機構が定める
基準に適合した住宅で、通常の木造構造に比べ、火災に強い
構造であるため火災保険が安くなります。

他室への延焼遅延
万が一部屋から火が出ても

延焼を遅らせる

各室防火
火災が発生しても

部屋から火を出さない

外部からの延焼予防
隣家などから火をもらわない

％

火災保険料

一般の木造住宅

４７.８万円

省令準耐火
構造の住宅
２７.６万円

省令準耐火
構造の住宅
２７.６万円

　省令準耐火の住宅とは、建築基準法の準耐火構造に準ずる防火性能を持つ住宅として、住宅金融支援機構

の基準に適合する住宅をいいます。ツーバイフォー工法で住宅を建築する場合、その優れた基本性能と独自

の構造の為、ほとんどが特別な設計・施工をすることなく省令準耐火構造になります。

海外から木材を輸入
海外では日本の住宅に合わせた
品質の木材を育てている

海外では日本の住宅に合わせた
品質の木材を育てている

柱と壁を組み立てた建材
面で仕上げるから
地震に強い家になります

木材の細かな調整は
人の手で丁寧に仕上げます

プレカット工場で加工
図面をもとに組み立てられたパーツを
現場まで運び、組み立てを行う

【
気
密
性

・
断
熱
性
】

　
モ
ノ
コ
ッ
ク
構
造
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー

の
住
ま
い
は
︑
床
︑
壁
︑
天
井

が
す
き
間
な
く
接
合
さ
れ
︑
気

密
性
・
断
熱
性
が
高
ま
り
ま
す
︒ 

　
冬
で
も
室
内
が
暖
か
い
の
で
︑

素
足
で
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
を
歩
い

て
も
冷
た
く
感
じ
ま
せ
ん
︒

　
足
元
が
不
安
な
お
年
寄
り
の

方
も
ス
リ
ッ
パ
を
使
わ
ず
に
す

み
ま
す
︒
ま
た
︑
屋
外
の
花
粉

や
粉
じ
ん
の
侵
入
も
抑
え
ら
れ

ま
す
の
で
︑
花
粉
症
や
喘
息
を

お
持
ち
の
方
に
も
や
さ
し
い
住

ま
い
に
な
り
ま
す
︒

　
地
域
差
︑
間
取
り
や
窓
の
位

置
︑
大
き
さ
に
よ
っ
て
違
い
は

あ
り
ま
す
が
︑
一
般
的
木
造
住

宅
と
比
較
し
て
冷
暖
房
に
か
か

る
電
気
代
も
ぐ
っ
と
割
安
に
︒

　
ト
イ
レ
や
お
風
呂
を
含
む
住

ま
い
全
体
が
︑
ほ
ぼ
均
一
の
温

度
に
な
り
︑
お
年
寄
り
は
体
へ

の
負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
︒

　
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
に
大
き
な

吹
き
抜
け
や
階
段
室
を
設
け
て

も
︑
冷
暖
房
効
果
の
ロ
ス
も
な

く
︑
ペ
ッ
ト
の
鳴
き
声
も
も
れ

に
く
い
為
︑
室
内
飼
い
で
あ
れ

ば
︑
ご
近
所
に
気
兼
ね
な
く
飼

う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　
湿
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
容

易
な
為
︑
結
露
を
抑
え
︑
カ
ビ
・

ダ
ニ
が
発
生
し
に
く
い
環
境
が

つ
く
れ
︑
健
康
的
な
生
活
︑
お

い
て
は
住
宅
を
長
持
ち
さ
せ
る

こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
︒



ツーバーフォーの家ができるまで
※1 平成２８年から令和２年の５年間の平均戸数

を
見
直
し
強
化
し
て
き
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
︒

　
現
在
の
基
準
で
は
︑
耐
震
等

級
１
～
３
ま
で
あ
り
︑
ツ
ー
バ

イ
フ
ォ
ー
で
最
高
等
級
で
あ
る

﹁
等
級
３
﹂
に
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
︒

　
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
の
耐
震
性

は
有
名
で
︑
柱
で
家
を
建
て
る

在
来
工
法
に
対
し
︑
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
工
法
は
︑
面
で
家
を
構

成
し
︑
６
面
の
一
体
構
造
な
の

で
︑
地
震
や
風
圧
な
ど
の
外
力

を
床
や
壁
な
ど
の
各
面
で
支
え
︑

バ
ラ
ン
ス
よ
く
家
全
体
に
力
を

分
散
さ
せ
ま
す
︒

　
震
災
に
お
け
る
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
住
宅
の
被
害
調
査
と
し

て
︑
平
成
７
年
１
月
17
日
に
発

生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

は
︑
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅
８

０
０
０
棟
あ
ま
り
の
う
ち
︑
全

壊
は
０
棟
︒
地
盤
の
液
状
化
に

よ
る
半
壊
は
２
棟
の
み
と
い
う

記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
︒︵
全
体

で
の
住
宅
の
被
害
は
全
壊
10
万

４
９
０
０
棟
︑
半
壊
14
万
４
２

５
５
棟
︶

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
内

陸
で
発
生
し
た
直
下
型
で
突
き

上
げ
る
よ
う
な
揺
れ
が
生
じ
ま

し
た
︒
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅

は
地
震
被
害
が
少
な
く
︑
高
い

耐
震
性
が
立
証
さ
れ
る
結
果
と

な
り
ま
し
た
︒

【
耐
火
性
】

　
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
の
住
宅
は
︑

火
が
燃
え
広
が
り
に
く
い
特
徴

が
あ
り
ま
す
︒

　
天
井
や
壁
に
使
用
す
る
石
こ

う
ボ
ー
ド
に
は
︑
優
れ
た
耐
火

性
が
あ
り
︑
ボ
ー
ド
の
中
に
結

晶
水
が
含
ま
れ
て
い
る
為
︑
炎

が
あ
た
る
と
︑
約
２
０
分
間
水

蒸
気
を
出
し
ま
す
︒

　
そ
の
為
︑
天
井
裏
や
壁
の
内

部
の
温
度
が
上
昇
し
に
く
く
︑

構
造
材
の
着
火
点
に
達
す
る
ま

で
の
時
間
を
大
幅
に
遅
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　
壁
や
床
の
内
部
に
施
さ
れ
る

断
熱
材
も
火
災
時
の
熱
を
構
造

材
に
伝
わ
り
に
く
く
し
︑
石
こ

う
ボ
ー
ド
と
と
も
に
木
材
の
発

火
を
遅
ら
せ
ま
す
︒

　
ま
た
各
部
屋
に
延
焼
す
る
こ

と
を
遅
ら
せ
る
各
室
防
火
の
考

え
を
採
用
し
て
い
る
為
︑
同
時

に
壁
や
床
の
枠
組
材
が
フ
ァ
イ

ヤ
ー
ス
ト
ッ
プ
材
に
な
り
︑
空

気
の
流
れ
を
遮
断
︒
火
が
燃
え

広
が
る
こ
と
を
く
い
止
め
ま
す
︒

内
部
が
一
定
の
間
隔
で
組
ま
れ

て
い
る
構
造
の
為
︑
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
区
画
に
よ
っ
て
火
の
進

行
が
さ
ら
に
遅
く
な
り
ま
す
︒

　
ひ
と
つ
の
部
屋
が
燃
え
て
も
︑

何
重
も
の
防
火
機
能
を
持
つ

﹁
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ッ
プ
構
造
﹂

に
な
っ
て
い
ま
す
︒

【
耐
風
性
】

　
住
宅
が
強
い
横
風
を
受
け
る

と
壁
に
風
圧
が
掛
か
り
ま
す
︒

こ
の
と
き
天
井
面
い
っ
ぱ
い
ま

で
開
口
部
を
設
け
て
い
る
と
︑

風
圧
を
受
け
る
壁
が
分
断
さ
れ
︑

ひ
と
つ
の
面
に
か
か
る
負
担
が

大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
は
︑
開
口
部

に
必
ず
下
が
り
壁
を
設
け
︑
壁

を
連
続
し
た
構
造
と
し
ま
す
の

で
︑
風
圧
に
対
し
壁
全
体
で
抵

抗
︒
ひ
と
つ
の
面
に
か
か
る
負

担
を
軽
く
し
︑
強
風
に
よ
る
壁

の
歪
み
を
抑
え
ま
す
︒

【
耐
久
性
】

　
国
内
に
現
存
す
る
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
住
宅
に
は
︑
築
１
０
０

年
を
越
え
る
家
が
あ
り
ま
す
︒

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
が
オ
ー

プ
ン
化
さ
れ
る
遥
か
前
︑
1

9
1
2
年
神
奈
川
県
大
磯
町
に

あ
る
旧
木
下
家
別
邸
︵
大
磯
迎

賓
館
︶
が
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工

法
で
建
築
さ
れ
ま
し
た
︒
今
な

お
レ
ス
ト
ラ
ン
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
︒

　
耐
久
性
を
保
つ

≒
家
を
長
持

ち
さ
せ
る
為
に
は
︑
正
し
く
設

計
・
施
工
︵
仕
様
規
定
な
ど
︶

を
行
う
こ
と
や
防
腐
防
蟻
対
策
︑

建
築
後
の
定
期
的
な
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
︒

　
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
住
宅
で
は
︑

19
％
以
下
の
J
A
S
に
基
づ
く

乾
燥
材
を
使
用
︒
床
下
の
地
盤

面
に
は
︑
防
湿
シ
ー
ト
を
敷
き
︑

床
下
の
地
盤
面
か
ら
発
生
す
る

水
蒸
気
を
遮
断
︒
さ
ら
に
は
︑

床
下
全
体
の
空
気
が
流
れ
る
よ

う
に
換
気
口
や
基
礎
パ
ッ
キ
ン

な
ど
を
設
け
︑
湿
気
が
こ
も
ら

な
い
よ
う
に
し
ま
す
︒

　
外
気
温
と
内
気
温
の
差
で
結

露
が
生
じ
ま
す
が
︑
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
住
宅
で
は
︑
壁
内
の
断

熱
材
が
内
外
の
温
度
差
を
緩
和

し
︑
結
露
が
発
生
し
に
く
い
構

造
に
な
り
ま
す
︒
加
え
て
︑
小

屋
裏
に
は
軒
裏
換
気
︑
妻
換
気

等
を
設
け
る
な
ど
有
効
な
換
気

方
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
︒

【
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
】

　
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
と
い
う
言
葉

を
最
近
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
︑

1
0
0
年
2
0
0
年
と
︑
恒
久

的
に
地
球
に
暮
ら
し
続
け
る
人

類
の
課
題
で
あ
る
環
境
問
題
︒

よ
り
少
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
生

活
で
き
る
家
づ
く
り
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
︒

　
例
え
ば
︑
夏
涼
し
く
冬
暖
か

い
と
い
う
の
は
︑
外
気
に
影
響

さ
れ
な
い
た
め
実
現
す
る
も

の
︒

　
断
熱
性
・
気
密
性
に
優
れ
︑

冷
暖
房
が
効
率
的
に
利
用
で

き
︑
余
計
な
冷
暖
房
を
使
わ
な

い
こ
と
で
︑
電
力
の
削
減
に
つ

な
が
り
ま
す
︒

　
ま
た
ツ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
住
宅

で
は
︑
外
気
温
の
影
響
を
受
け

や
す
い
外
壁
は
︑
熱
を
伝
え
に

く
い
木
材
で
作
ら
れ
た
枠
組
み

に
構
造
用
面
材
︵
屋
外
側
︶
と

石
こ
う
ボ
ー
ド
︵
室
内
側
︶
が

張
ら
れ
︑
そ
の
内
部
に
断
熱
材

が
ほ
ど
こ
さ
れ
ま
す
︒

　
さ
ら
に
最
上
層
の
天
井
︑
１

階
床
内
部
に
も
断
熱
材
を
効
果

的
に
施
し
︑
建
物
全
体
を
断
熱

材
で
す
ぽ
り
と
覆
う
こ
と
で
︑

断
熱
効
果
を
一
層
高
め
て
い
ま
す
︒

家
を
建
て
る

　
日
本
で
は
︑
年
間
9
１
万
戸　

以
上
の
住
宅
が
建
築
さ
れ
て
い
ま

す
︒

　
最
近
で
は
︑
リ
フ
ォ
ー
ム
や
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︑
D
I
Y
な
ど
︑

材
料
が
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た

分
︑
身
近
な
も
の
と
な
り
︑
家
や

家
づ
く
り
に
興
味
を
持
た
れ
た
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

　
家
に
は
い
く
つ
か
工
法
が
あ
り
︑

工
法
に
よ
り
性
能
が
異
な
り
ま
す
︒

﹁
夏
涼
し
く
冬
暖
か
い
﹂﹁
外
部
の

騒
音
を
軽
減
す
る
﹂と
い
っ
た
ツ
ー

バ
イ
フ
ォ
ー
の
特
長
に
つ
い
て
︑

本
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
ご
紹
介
し
て

い
き
ま
す
︒

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
と
は

　
﹁
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
の
家
﹂︑
聞

い
た
こ
と
の
あ
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
︒
別
名
で
︑﹁
木
造
枠
組
壁

構
法
︵
も
く
ぞ
う
わ
く
ぐ
み
か
べ

こ
う
ほ
う
︶﹂
と
呼
ば
れ
︑
建
物
を

建
築
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
建
て

方
︵
工
法
︶
の
ひ
と
つ
で
す
︒

　
海
外
発
祥
の
工
法
に
な
る
為
︑

使
用
す
る
木
材
が
︑
２
︵
ツ
ー
︶

イ
ン
チ×

︵
バ
イ
︶
４
︵
フ
ォ
ー
︶

イ
ン
チ
と
い
う
こ
と
か
ら
︑﹁
ツ
ー

バ
イ
フ
ォ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
︒

　
現
在
︑
日
本
で
採
用
さ
れ
て
い

る
工
法
は
様
々
あ
り
︑
ツ
ー
バ
イ

フ
ォ
ー
は
在
来
工
法
に
次
ぐ
施
工

数
で
す
︒

　
耐
震
性
︑
耐
火
性
や
耐
久
性
︑

断
熱
性
能
︑
デ
ザ
イ
ン
プ
ラ
ン
の

自
由
度
︑
工
期
︑
コ
ス
ト
︑
土
地

と
の
相
性
な
ど
︑
様
々
な
面
を
比

較
し
︑
住
ま
い
づ
く
り
の
ご
参
考

に
な
さ
っ
て
下
さ
い
︒

【
コ
ス
ト
と
品
質
】

　
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
の
工
期

は
︑
3
～
4
个
月
と
短
め
で
す
︒

工
期
が
短
い
分
︑
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン

に
繋
が
り
ま
す
︒
ま
た
耐
火
性
も

優
れ
て
い
る
為
︑
火
災
保
険
も
在

来
工
法
に
比
べ
割
安
と
な
り
ま

す
︒︵
裏
面
︻
省
令
準
耐
火
構
造

に
つ
い
て
︼
参
照
︶

　
ま
た
︑
工
程
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

さ
れ
て
お
り
︑
部
材
を
工
場
で
仕

上
げ
る
の
で
︑
熟
練
し
た
技
術
者

が
い
な
く
て
も
ス
ム
ー
ズ
に
施
工

で
き
︑
施
工
業
者
や
職
人
に
建
物

の
品
質
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な

く
︑
安
定
し
た
品
質
の
家
を
建
て

る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

【
デ
ザ
イ
ン
性
】

　
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
は
︑
構

造
用
の
合
板
を
釘
打
ち
し
た
木
製

パ
ネ
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
︑床
︑壁
︑

天
井
な
ど
の
面
を
作
り
︑
そ
れ
ら

を
組
み
立
て
て
で
き
る
6
面
体
の

構
造
を
ベ
ー
ス
に
家
を
建
て
ま
す
︒

面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
為
︑
在
来

工
法
に
お
い
て
必
要
な
柱
を
取
る

こ
と
が
で
き
︑
空
間
を
広
く
取
る

こ
と
が
可
能
に
︒
解
放
的
で
ス
ッ

キ
リ
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
実
現
と
︑

同
時
に
広
い
空
間
を
活
か
し
た
自

由
な
設
計
が
可
能
に
な
り
ま
す
︒

　
【
耐
震
性
】

　
日
本
の
住
宅
に
は
9
0
年
以
上

前
よ
り
﹁
地
震
に
強
い
家
﹂
が
求

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
大

地
震
が
起
こ
る
度
に
︑
耐
震
基
準 （※1）

ツーバイフォー工法の構造

圧力圧力

圧力圧力

圧力圧力

圧力圧力

力が

 分散

六面体モノコック構造 木造軸組構造

力が

 集中

ツーバイフォー構造の特徴として、【六面体モノコック構造】が
代表されます。モノコック構造には、防火性、断熱性の他、揺れ
を建物全体で受け止める耐震性の高さが有名です。


